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Inledning 
Ny detaljplan planeras för fastigheten Klappsta 7:3. Syftet med detaljplanen 
är att bekräfta befintlig markanvändning inom fastigheten för att området ska 
kunna nyttjas av skolan som ligger norr om planområdet. För att möta 
framtida behov möjliggörs dock utveckling av området. Markanvändningen 
är idag avsatt för område för bostadsändamål, fristående hus. Syftet med 
dagvatten- och skyfallsutredningen är att säkerställa att hanteringen av 
dagvatten sker på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. 

Riktlinjer för dagvattenhantering 
Inom Sandvikens kommun finns en dagvattenplan. Dagvattenplanen är ett 
strategiskt dokument som tagits fram utifrån regeringens etappmål för 
hållbar dagvattenhantering och utifrån handlingsplanen för Sandviken 
kommuns VA-plan. Den skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar och 
klimatanpassad dagvattenhantering i kommunen, såväl på kvartersmark som 
allmän plats. Planen ger även vägledning om hur dagvattnet inom 
kommunen ska hanteras och vem som bär vilket ansvar. 

Områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget i centrala Österfärnebo, söder om Österfärnebo skola. 
Området omfattas till störst del av grönyta i form av klippt gräs med enstaka 
träd och en mindre kulle, men även en mindre grusad uppfart, lekplats samt 
asfalterad gångväg. Området är relativt flackt med en svag lutning väster ut. 

 
Ortofoto över planområdet. Planområdet markerad i rött. 

Avrinningsområde 
Området är belägen inom Dalälvens huvudavrinningsområde, vilket innebär 
att allt vatten från området i slutändan rinner ut i Dalälven. 
Delavrinningsområde är Fängsjön som är belägen cirka 1 kilometer från 
planområdet.  
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Kartbild som visar avrinning i området i större skala. Planområdet markerat i rött. 

Recipienter 

Recipient och statusklassning 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Enköpingsåsen -
Österfärnebo, en sand- och grusförekomst med god kemisk- och kvantitativ 
status. Målet är att grundvattenförekomsten ska ha fortsatt god status (VISS, 
2025). 

 
Kartbild över del av Österfärnebo. Enköpingåsen – Österfärnebo markerat i lila. Planområdet markerat i rött. 
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Vatten från planområdet avrinner i västlig riktning ner mot Norrån som 
mynnar ut i Fängsjön i söder.  

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Norrån bedöms till Måttlig 
med tillförlitlighet 2 – Medel, vilket innebär att vattendraget inte uppnår de 
miljökvalitetsnormer som krävs för god status. Dess status beror på 
flödesförändringar, morfologiska förändringar och övergödning, som 
påverkar vattenlevande organismer och ekosystemets funktion. Dessa 
problem orsakas av mänskliga ingrepp som vattenreglering, vandringshinder 
och näringsutsläpp. 

Kemisk status 
Den kemiska statusen för Norrån bedöms som Uppgår ej god med 
tillförlitlighet 2 – Medel. Bedömningen är en nationell klassificering som 
Vattenmyndigheterna gjort för ämnena kvicksilver och kvicksilverföreningar 
(Hg) och brominerade difenyletrar (PDBE). 

Miljöproblem och påverkningskällor 
Följande påverkningskällor gällande Norrån har enligt VISS betydande 
påverkan: 

• Punktkällor – förorenade områden 
• Diffusa källor – jordbruk 
• Diffusa källor – avlopp 
• Diffusa källor - atmosfärisk deposition 
• Förändring av hydrologisk regim – jordbruk 
• Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket 

För att minska föroreningar så vattenförekomsten når de miljömål som 
Sverige har, de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) tas åtgärdsförslag 
fram. Nuvarande perioden för Vattenförvaltningen (cykel 3: åren 2021-2027) 
har man räknat ut åtgärdsbehoven för övergödning, de vill säga när det finns 
för mycket näringsämnen i vattnet. I sjöar och vattendrag fokuserar man på 
att minska näringsämnet fosfor. Uppskattningarna baseras på nationella 
beräkningar. 

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för grundvattentäkten i 
Österfärnebo, vilket innebär att området har särskilda restriktioner och 
skyddsåtgärder för att förhindra förorening av dricksvatten. I en sekundär 
skyddszon är reglerna ofta mindre strikta än i en primär skyddszon, men det 
kan fortfarande finnas begränsningar kring markanvändning, hantering av 
kemikalier, gödsling, avloppsutsläpp och andra verksamheter som kan 
påverka grund- eller ytvattenkvaliteten på lång sikt. 
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Kartbild över vattenskyddsområde vid Österfärnebo markerat i blått. Planområdet markerat i rött. 

Markavvattningsföretag och vattendomar 
Norrån omfattas av ett markavvattningsföretag som senast var aktiva under 
70-talet, Uppgrävning av Norrån 1971. Markavvatteningsföretag bildades 
vanligtvis för att förbättra jordbruksmark genom dikning och dränering, 
vilket kan ha lett till förändringar i vattendragets hydrologi och ekologi. De 
åtgärder som gjordes under 70-talet kan fortfarande påverka Norrån idag. 

Markförutsättningar 

Geologiska/hydrogeologiska förutsättningar 
Jordarten inom området är postglacial sand vilket generellt sett har god 
infiltration eftersom sand har stora porer och relativt låg förmåga att hålla 
kvar vatten.  

Mark- och grundvattenföroreningar 
Planområdet ligger inom en dricksvattenförekomst för grundvatten, vilket 
innebär att området har en viktig grundvattenresurs för 
dricksvattenförsörjning. Detta kräver skyddsåtgärder för att bevara 
vattenkvaliteten, exempelvis genom regler för markanvändning och 
övervakning av föroreningar för att skydda grundvattnet för framtiden. 

Befintlig och planerad markanvändning 
Den nuvarande markanvändningen är avsedd för bostäder i form av 
fristående hus, men idag finns endast två byggnader kvar, och området 
används främst som grönområde. Den planerade markanvändningen är 
avsedd för skolverksamhet, där utveckling av området möjliggörs i form av 
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nybyggnation. Den tillkommande exploatering som medges i detaljplanen 
bedöms inte påverka avrinning eller infiltrationen i någon nämnvärd 
omfattning, eftersom ytorna som kan omhänderta dagvatten fortfarande är 
tillräckligt stort trots exploatering. 

Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Ytliga avrinningsområden 
Den nederbörd som faller över planområdet infiltrerar delvis i marken, 
medan överskottsvatten avrinner i västlig riktning och leds vidare ner i 
Norrån. Utöver detta tillförs planområdet även vatten från stor del av 
bostadsområdet i öster, där naturliga flödesvägar gör att regn- och 
smältvatten passerar genom planområdet innan det även fortsätter ner mot 
Norrån. Detta innebär att planområdet fungerar som en del av det naturliga 
avrinningssystemet i området. 

Tekniska avrinningsområden 
Eftersom det inte finns några dagvattenledningar i området så leds samtligt 
vatten som inte infiltreras av marken vidare via asfalterade och grusade ytor, 
ner i diken och vidare mot lågpunkter och vattendrag.  

Vid nederbörd rinner en stor del av det vatten som inte infiltreras inom 
planområdet mot sydväst, via Kantorsvägen, och vidare västerut mot 
Färnebovägen. Övrigt ytvatten leds direkt västerut mot Färnebovägen. 
Vatten som tillförs från öster rinner in över planområdets nordöstra del och 
fortsätter därefter söderut mot Kantorsvägen och sedan öven de vidare väster 
ut. 

Planändringen kan komma att medföra tillkommande bebyggelse utifrån 
dagens situation. Inga förändringar i dagvattenhanteringen kommer att 
genomföras eftersom området är tillräckligt stort för att kunna hantera de 
dagvatten som uppstår inom planområdet trots ökad hårdgjord yta. 



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 2025-10-08 7 (11) 

 
Karta: Flödesvägar vid nederbörd redovisas med röda pilar. Planområdet markerat i rött. 

Dagvattenflöden och fördröjningsbehov 

Flöden 
För att räkna ut hur mycket vatten som uppstår i dagsläget (den nuvarande 
situationen) utan att ta hänsyn till framtida klimatförändringar så som ökade 
regnmängder beräknas dagvattenflöden med klimatfaktor = 1,0. 
Dagvattenflöden är hur mycket regnvatten som rinner av från ytor så som 
tak, vägar och mark vid regn. Klimatfaktor = 1,0 betyder att man inte har 
ökat nederbörden i beräkningen. 

Vid flödesberäkningar används en standardmetod (rationella metoden) vilket 
beskrivs i en svensk branschstandard som heter Svenskt Vatten P110. Det är 
en metod för att räkna ut maximalt flöde av dagvatten vid ett visst regn. 
Ekvationen ser ut enligt nedan. 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∙ 𝜙𝜙 ∙ 𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾𝑓𝑓 

Qdim = Dimensionerade flöde (i liter per sekund, 1/s) 
→ Det är det maximala flödet man räknar med för att till exempel 
dimensionera ett dagvattensystem. 

A = Avrinningsarea (i hektar, ha eller kvadratmeter, m²) 
→ Ytan där regnet faller. Kan vara till exempel vara ett tak, parkering eller 
gräsmatta. 

𝜙𝜙 = Avrinningskoefficient 
→ Hur stor andel av regnet som rinner av ytan, istället för att infiltrera eller 
fördröjas. 



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 2025-10-08 8 (11) 

i = Regnintensitet (i liter per sekund per hektar, l/s·ha eller mm/min) 
→ Hur intensivt det regnar under det aktuella designregnet (t.ex. 10-
årsregn). 

Kf = Klimatfaktor 
→ En säkerhetsfaktor för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar. 

• Om man inte räknar med klimatförändringar: Kf = 1,0 
• Om man vill ta höjd för framtida ökningar i regnmängd: Kf = 1,4 

(Klimatfaktor 1,4 är standard inom Sandviken kommun.) 

Beräkningar på befintlig situation samt beräkning av hur mycket vatten som 
tillkommer med klimatfaktor 1,4 inom hela planområdet har genomförts. 
Markanvändningen vid befintlig situation redovisas i kartbilden nedan.  

 
Karta: Ytkartering av befintlig situation. Planområdet markerat i rött. 

Befintlig markanvändning delas upp i takytor, hårdgjorda grusade ytor, 
hårdgjorda asfalterade ytor, samt resterande ytor bestående av gräs med 
tillhörande träd. Arealer och avrinningskoefficienter, samt flödesberäkning 
redovisas i tabellen nedan. Avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt 
Vatten P110. Regnintensiteten beräknas på 10-årsregn samt 100-årsregn med 
en varaktighet på 15 minuter, med och utan klimatfaktor.  

 

 

 

 

 
Tabell som redovisar markanvändning med tillhörande areal och avrinningskoefficienter, samt beräkning av flöden 
för befintlig situation för 10- och 100-årsregn med och utan klimatfaktor. 
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Typ av yta Area (m2) Avrinningskoefficient 
(C) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

10-årsregn 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

100-årsregn 

Flöde (l/s) utan 
klimatfaktor 10-

årsregn 

Flöde (l/s) utan 
klimatfaktor 100-

årsregn 

Flöde (l/s) med 
klimatfaktor 1,4 

10-årsregn 

Flöde (l/s) med 
klimatfaktor 1,4  

100-årsregn 

Takyta  122 1,0 240 400 2,93 4,88 4,10 68,32 

Hårdgjord 
yta (grus)  960 0,65 240 400 14,98 24,96 20,97 34,94 

Hårdgjord 
yta (asfalt) 170 0,9 240 400 3,67 6,12 5,14 8,57 

Gräsyta 
(+träd) 4411 0,25 240 400 26,47 44,11 37,06 61,75 

Totalt 5663 - - - 48,04 80,07 67,27 173,58 

För att undersöka hur flödena påverkas av byggnation på platsen har även 
beräkningar gjorts för ett scenario där byggrätten utnyttjats maximalt enligt 
gällande detaljplan. För att kunna jämföra detta scenario med den nuvarande 
situation har resterande gräsyta inkluderats i beräkningarna, dvs den yta som 
blir kvar efter byggnation, där all infiltration skulle ske inom fastigheten.  

Detaljplanen medger en exploateringsgrad på 1200m2 inom 
användningsområdet, utöver befintlig byggnation på 122 m2. Planförslaget 
medger alltså en mindre byggrätt än tidigare detaljplan, vilket innebär att den 
maximala exploateringen minskar mot vad som idag är möjligt. Skillnaden 
mellan befintlig bebyggelse och tidigare tillåten byggrätt är tydlig, vilket kan 
medföra att andelen hårdgjorda ytor kan öka markant vid maximerad 
exploatering. 

Dagvatten kan omhändertas och infiltreras inom planområdet, eftersom 
förutsättningar för lokalt omhändertagande finns. Detta möjliggörs genom att 
planområdet till stor del utgörs av grönytor, trots föreslagen exploatering. 
Detaljplanen bedöms därmed inte medföra någon negativ påverkan på 
dagvattenhanteringen. 

Se tabell nedan. 
Tabell som redovisar beräkning av flöden där befintlig byggrätt maximerats för 10- och 100-årsregn med och utan 
klimatfaktor. 

Typ av yta Area (m2) Avrinningskoefficient 
(C) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

10-årsregn 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

100-årsregn 

Flöde (l/s) utan 
klimatfaktor 10-

årsregn 

Flöde (l/s) utan 
klimatfaktor 100-

årsregn 

Flöde (l/s) med 
klimatfaktor 1,4 

10-årsregn 

Flöde (l/s) med 
klimatfaktor 1,4  

100-årsregn 

Takyta  3000 1,0 240 400 72 120 100,8 168 

Gräsyta (+ 
träd) 2663 0,25 240 400 16 26,6 22,4 37,3 

Totalt 5663 - - - 88 146,6 123,2 205,3 

Föroreningar 
Eftersom planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Österfärnebo 
grundvattentäkt är det viktigt att dagvattnet omhändertas med särskilda 
restriktioner och skyddsåtgärder för att förhindra att dricksvattnet i 
vattentäkten blir förorenat.  
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Det finns inga kända föroreningar på platsen idag och samtligt dagvatten 
som inte direkt infiltreras av marken leds vidare via asfalterade och grusade 
ytor, ner i diken och vidare med lågpunkter och vattendrag. Nuvarande 
situation antas inte påverka vattentäkten negativt och eftersom det inte 
kommer att ske någon större förändring på platsen, förväntas inte heller 
vattenkvalitén försämras av ett genomförande av detaljplanen. 

Den kemiska statusen för grundvattnet i Enköpingsåsen – Österfärnebo 
klassas som God. Enligt VISS finns det en påverkningskälla som har 
betydande påverkan, Punktkällor – förorenade områden på grund av 
miljögiftet Polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa föroreningar har dock inte 
påträffats inom eller kring planområdet utan avser en drivmedelsstation cirka 
700 meter norr om planområdet. 

Översvämningsrisker 

Ledningsnät 
Befintliga VA-ledningar finns i Framnäsgatan i öster och i Kantorsvägen i 
söder. Servisledning som gick till den nedbrunna biblioteksbyggnaden 
sträcker sig över västra delen av planområdet i nordsydlig riktning öster om 
befintliga byggnader inom planområdet. 

Inom Österfärnebo finns inga dagvattenledningar.  

 
Karta: Befintliga VA-ledningar i anslutning till planområdet. Planområdet markerat i rött. 

Närliggande ytvatten 
Vid större regn (skyfall) än vad dagvattensystemet är dimensionerat för går 
stuprör, ledningar och brunnar fulla, vilket innebär att dagvatten i stället 
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avrinner från markytan. Då Österfärnebo inte har några dagvattenledningar 
avrinner samtligt vatten från markytan ner i brunnar, diken och lågpunkter.  

Vid större regn finns det ingen risk att vatten samlas inom planområdet. 
Angränsande i nordöst finns dock en yta som lätt blir översvämmad. Vattnet 
från detta område rinner delvis igenom planområdet och vidare väster ut ner 
mot Norrån. Beräkningar är gjorda på ett 100-årsregn på en varaktighet på 2 
timmar (91 mm). 

 
Karta: Avrinningsvägar vid skyfall redovisas med röda pilar. Planområdet markerat i rött. 

Snöhantering 
Smältvatten från snö räknas som en typ av dagvatten. Dagvatten ska 
omhändertas genom rening och fördröjning så nära källan som möjligt.  

Då smältvatten förväntas innehålla föroreningar bör det ledas mot 
reningsanläggningar innan recipient. Lämpliga anläggningar för 
snöhantering är exempelvis diken eller gräsbeklädda ytor där föroreningar 
fastläggs och avskiljs.  

Ingen förändring gällande snöhanteringen kommer att göras. Snömassor från 
planområdet väntas hanteras inom kvartersmarken. 
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