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PM

2024-09-26

Granhus Två AB
PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hofors 7:82
m.fl.

Uppdrag och syfte
Inom fastigheten Hofors 7:82 m.fl. planerar Granhus Två AB att uppföra
byggnader för handel och verksamheter. I dagsläget är området oexploaterat
och består av skogsmark. I samband med arbete med ny detaljplan har det
enligt beställaren framkommit uppgifter om att det inom området ska finnas
”en sänka som är utfylld med diverse avfall”. Detta har föranlett att tillsyns-
myndigheten (Miljö- och Hälsoskydd, Västra Gästriklands Samhälls-
byggnadsförvaltning (VGS)) anser att Granhus Två AB behöver utreda föro-
reningssituationen i marken inför kommande exploatering. Enligt VGS skulle
syftet främst vara att utreda om det föreligger risk för bildning av gaser i ett
eventuellt avfall, som kan utgöra risker vid utfyllnad och uppförande av
byggnader inom området.

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Granhus Två AB utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning (MMU) inom aktuellt område.

Det aktuella markområdet (fastigheten Hofors 7:82 m.fl.) är lokaliserat i syd-
östra delen av centrala Hofors, se översiktskarta i Figur 1.

Figur 1. Översiktskarta Hofors med aktuellt område (fastigheten Hofors 7:82 m.fl.)
markerat med röd ellips. Karta från www.lantmateriet.se.
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Området utgörs i dagsläget av skogsmark och inom området har såvitt känt
inga tidigare miljötekniska markundersökningar utförts.

Lokalisering av provtagningspunkter
Inför val av lokalisering av provtagningspunkter inom skogsområdet genom-
söktes området okulärt med avseende på eventuellt synligt dumpat avfall.
Marken i skogsområdet bedöms utgöras av stenig morän och den sänka som
finns centralt i skogsområdet utgörs av en sankmark. Inga misstänkta fyll-
nadsmassor eller ytor där avfall kan ha dumpats kunde noteras i terrängen.
I södra delen av området finns en gräsbevuxen höjd med öst-västlig utbred-
ning, parallell med kraftledningsgatan söder om undersökningsområdet, se
karta i Figur 2. Det är oklart om höjdpartiet utgörs av naturligt avlagrad morän
eller tillförda fyllnadsmassor. Mot norr finns en vall/slänt mot grann-
fastigheten (Lidls handelsområde). Söder om vallen finns markförlagda
ledningar.

Figur 2. Planområdet för etablering av handel och verksamheter markerad med röd ram. I
kartan redovisas ungefärliga lägen för de terrängformationer och markförlagda ledningar
som låg till grund för val av lokalisering av provtagningspunkter. Karta från
www.lantmateriet.se.

Lokalisering av provpunkter valdes efter informationen om att ”en sänka fyllts
ut med avfall” som skulle kunna innebära risk för att gaser skulle kunna
tränga in i blivande byggnader, alternativt orsaka sättningar. Lokalisering
valdes till den östra delen av fastigheten, där en verksamhetslokal ska
uppföras. Provpunkternas lägen anpassades utifrån tillgänglighet för gräv-
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maskinen i den bitvis täta skogen (träd och sly) och med erforderligt avstånd
till befintliga ledningar.

Utförande
Provtagning av jord utfördes den 10 september 2024 vid provgropsgrävning
med grävmaskin. Sex provpunkter (benämnda PG01-PG06) lokaliserades
inom den östra delen av det blivande handels- och verksamhetsområdet,
mellan Torsåkervägen och den lågpunkt (sankmark) som finns centralt i
skogsområdet, se karta i Figur 3.

Figur 3. Karta med provtagningspunkter PG01-PG06 i undersökningsområdets östra del.

Vid provgropsgrävningen eftersöktes det avfall som enligt uppgift skulle
finnas nedgrävt/dumpat i området. Provgroparna grävdes ned till mellan 0,7
och 0,9 meter under markytan. Vid provgropsgrävningen lade grävmaskini-
sten upp materialet i högar intill provgropen. Jordprov uttogs som samlings-
prov från ett tiotal punkter i det upplagda materialet och överfördes till
diffussionstät plastpåse. Jordproverna förvarades svalt och mörkt inför och
under transport till laboratoriet. Vid provtagningen noterades fältbedömd
jordart och övriga iakttagelser avseende syn- och luktintryck.

Inmätning av samtliga provpunkter utfördes av DS Mätteknik AB, i plan i
SWEREF 99 16 30 och i höjdsystem RH2000, se fältanteckningar i Bilaga 1.

Totalt uttogs sex jordprover med morän. Samtliga jordprover analyserades
med avseende på metaller och PAH. Tre jordprover analyserades även med
avseende på TOC (organisk halt). Analyserna utfördes på ackrediterat labo-
ratorium (ALS Scandinavia AB).



4(5)

Uppdrag: 341346 Granhus Två AB MMU Hofors 7:82 2024-09-26
Beställare: Granhus Två AB PM
O:\gav\341346\MG\=Arbetsarea=\PM C24_Översiktlig MMU Hofors 7_82 mfl.docx

4(5)

Bedömningsgrunder
För bedömning av föroreningssituationen jämförs erhållna analysresultat
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårds-
verket, 2009). För bedömning av markföroreningar har Naturvårdsverket
tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig
Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009).

Vid nuvarande markanvändning (skogsmark) samt vid blivande markan-
vändning (handel och verksamheter) bedöms markanvändningen vara
mindre känslig (MKM), enligt Naturvårdsverkets definition.

Resultat
Vid fältarbetet noterades marklagren vid provgrop PG01-PG04 samt PG06
arna utgörs av ett cirka 0,2 m tjockt vegetationslager med gräs och mull ovan
en brun morän, med sten, sand, silt och lera, se exempel i foto i Figur 4.

Figur 4. Provpunkt PG01 med cirka 0,2 m mull ovan brun morän. Foto: Tyréns, 2024-09-10.
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Provpunkt PG05 lokaliserades i områdets lågpunkt, en sankmark med
stående vatten, där marken utgjordes av lera (0-0,8 m). Inte i någon prov-
punkt noterades förekomst av avfall, lukt eller synliga föroreningar. Fältan-
teckningar redovisas i Bilaga 1.

Erhållna analysresultat visar att moränen innehåller låga halter av metaller
och PAH, lägre än både KM och MKM, se sammanställning av analysresultat
och klassning i Bilaga 2. Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 3.

Slutsats
Utförd provtagning och analys visar att befintliga massor i den östra delen av
det aktuella området (fastigheten Hofors 7:82 m.fl.) inte innehåller något
dumpat avfall. Samtliga halter av metaller och PAH i moränen är lägre än KM
och bedöms inte utgöra någon risk för människa eller miljö vid nuvarande
eller blivande markanvändning.

Tyréns Sverige AB

Karin Johansson Charlotta Bergqvist
Uppdragsansvarig Granskare

Bilagor
Bilaga 1 Fältanteckningar

Bilaga 2  Analysresultat och klassning
Bilaga 3 Analysprotokoll från laboratoriet

Referenser
Naturvårdsverket, 2009  Riktvärden för förorenad mark –Modell-

beskrivning och vägledning, Rapport 5976,
2009, rev. 2016, 2022.
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Fältanteckningar, provtagning jord

Provpunkt Plushöjd X-koordinat Y-koordinat
Djup (meter under

markytan)
Fältbedömd

jordart
Fältnoteringar

Analys
metaller, PAH,

TOC
0-0,25 Mu Skogsmark. Vegetation/gräs, mull översta dm

0,25-0,7 Mn, sa Brun sandig morän, inget skräp, inga synliga föroreningar x

0-0,2 Mu Skogsmark. Vegetation/gräs, mull översta dm

0,2-0,7 Mn sa, si Brun sandig siltig morän, inget skräp, inga synliga föroreningar x

0-0,2 Mu Skogsmark. Vegetation/gräs, mull översta dm

0,2-0,8 Mn si, le Brun siltig lerig morän, inget skräp, inga synliga föroreningar x

0-0,2 Mu Skogsmark. Vegetation/gräs, mull översta dm

0,2-0,9 Mn si, le Brun siltig lerig morän, inget skräp, inga synliga föroreningar x

PG05 121,79 6714280,771 138 582,49 0-0,8 Le Sankmark i lågpunkt, mycket vatten x

Provtagning utförd 2024-09-10 av Karin Johansson, Tyréns Sverige AB, vid provgropsgrävning med grävmaskin.  Inmätning av provtagningspunkter utförd av DS Mätteknik AB, i höjdystem
RH2000 och SWEREF99 1630 i plan.

138 587,44

PG01 123,1 6714301,083 138 588,87

PG02 122,214 6714292,68

138 588,776714275,845121,818PG04

138 600,196714279,616121,64PG03
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Analysresultat och klassning

Provtagning utförd 2024-09-10 av Karin Johansson Tyréns, vid provgropsgrävning med grävmaskin.

Parameter KM MKM PG01 0,25-0,7m PG02 0,2-0,7m PG03 0,2-0,8m PG04 0,2-0,9m PG05 0-0,8m PG06 0,2-0,9m

As, arsenik 10 25 1,08 3,06 2,63 3,15 2,42 3,27

Ba, barium 200 300 26,1 56,4 66 65,2 49,6 70,2

Pb, bly 50 180 8,63 14,4 18,2 16,7 10,9 15,9

Cd, kadmium 0,8 12 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Co, kobolt 15 35 3,48 6,83 6,29 6,28 4,26 6,3

Cu, koppar 80 200 6,75 10,2 13,6 12,3 6,97 14,1

Cr, krom 80 150 10,9 25 26,9 25,7 21,6 27,2

Hg, kvicksilver 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Ni, nickel 40 120 7,67 10,9 14,3 13,1 10,6 13,3

V, vanadin 100 200 14,6 33,5 33,1 35,8 29,4 36,1

Zn, zink 250 500 27,7 42,7 44,2 48,7 29,8 48,4

summa PAH L 3 15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15

summa PAH M 3,5 20 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

summa PAH H 1 10 <0.22 <0.22 0,1 <0.22 <0.22 <0.22

91,4 87,2 86,4 86,6 77,5 85,4

2,29 2,02 1,13TOC, beräknad (% TS)

Erhållna analysresultat har klassats gentemot Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009 rev. 2106, 2022).
Halter i mg/kg TS. Eventuell halt över jämförvärde färgmarkeras i tabellen.

torrsubstans vid 105°C
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